SO 101 CHODNIK PODEL SILNICE 11/368

L 1.69 L, 100

NAVRH CHODNIKU w SILNICE 1/368 W

BET. OBR. SILNICNI 1000/150/250 V BET. LOZI C 20/25

VODICI LINIE, CHODNIKOVY OBRUBNIK PREVYSEN O 60 mm

VODICI_LINIE, CHODNIKOVY OBRUBNIK PREVYSEN O 60 mm

SO 102 CHODNIK PODEL SILNICE 111/36918
A AUTOBUSOVE ZASTAVKY

1.69

NAVRH CHODNIKU

100 |

SILNICE 111/36918

1.95
B siivalcl cHobNik

L

BET. OBR. SILNICNI 1000/150/250 V BET. L0ZI C 20/25

UPRAVA TERENU, VEGETACNI UPRAVY

FREZOVANI STAVAJICI VOZQVKY (CCA 50 mm)
ASFALTOVY BETON ACOTT+ 50 mm

SPOJOVACI POSTRIK PS—-A do 0,7 kg/m2
V MISTECH ROZ3IRENI VOZOVKY (3. 200 mm) BUDE PROVEDENA UPRAVA A DOSYPANI PODKLADU
PVC ULTRA RIB DN=250mm

KAMENIVO 8/16, STERKOPISEK TL. 60 mm
PRESNA POLOHA BUDE URCENA PRI REALIZACI 5 OHLEDEM NA WTYCENE SITE

SKLADBA CHODNIKU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU +0.15 m)

BETONOVA DLAZBA DL | 60 mm CSN 73 6131 A VKUV NAPOJENI DO VODOTECE NEBO KANALIZACE
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 132424A1

STERKODRT SD 0-63 250 mm CSN 73 6126

UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa

CELKEM 350 mm

SKLADBA SJEZDU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU +0.03 m)

BETONOVA DLAZBA DL | 80 mm SN 73 8131
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 13242+A1
STERKODRT SD 0-63 300 mm CSN 73 6126
UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa

CELKEM 420 mm

SO 103 CHODNIK PODEL SILNICE 111/36918
| 1.6 L, 1000

\ NAVRH CHODNIKU SILNICE /36918W

BET. OBR. SILNICNI 1000/150/250 V BET. LOZI C 20/25

VODICI_LINIE, CHODNIKOVY OBRUBNIK PREVYSEN O 60 mm

UPRAVA TERENU, VEGETACNI UPRAVY

FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY (CCA 50 mm)
ASFALTOVY BETON ACOTT+
SPOJOVACI POSTRIK PS-A

50 mm
do 0,7 kg/m2

PVC ULTRA RIB DN=250mm

KAMENIVO 8/16, STERKOPISEK TL. 60 mm
PRESNA POLOHA BUDE URCENA PRI REALIZACI S OHLEDEM NA VYTYCENE SITE

SKLADBA CHODNIKU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU +0,15 m)

BETONOVA DLAZBA DL | 60 mm CSN 73 6131 A V3KU V NAPOUENI DO VODOTECE NEBO KANALIZACE
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 132424A1

STERKODRT SD 0-63 250 mm CSN 73 6126

UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa

CELKEM 350 mm

SKLADBA SJEZDU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU 40,03 m)

BETONOVA DLA/BA DL | 80 mm CSN 73 6131
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 13242+A1
STERKODRT 5D 0-63 300 mm CSN 73 6126

UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa
CELKEM 420 mm

OPRAVA TERENU, VEGETACNI UPRAVY

FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY (CCA 50 mm)

ASFALTOVY BETON ACOT1+ 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK PS—A do 0,7 kg/m2
SKLADBA CHODNIKU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU +0,15 m)
BETONOVA DLAZBA oL | 60 mm CSN 73 6131
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 13242+4A1
STERKODRT Sh 0-63 250 mm CSN 73 6126
UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa
CELKEM 350 mm
SKLADBA SJEZDU (PREVYSENI OBRUBY NAD VOZOVKOU 40,03 m)
BETONOVA DLA/BA DL | 80 mm CSN 73 6131
LOZNA DRT HDK 4-8 40 mm CSN EN 13242+A1
STERKODRT SD 0-63 300 mm CSN 73 6126
UPRAVENA ZHUTNENA PLAN min. Edef,2=30MPa
CELKEM 420 mm
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